
TP7

TP12

Alitus
kaivamalla

Pysty maadoitus?

jakoraja?

Alituksessa olevaan putkeen

Alituksessa olevaan putkeen

Vaihdetaan led

Asennetaan jakokaapin viereen

60W

UUSI
VALAISIN

Kourulla sillan kylkeen.

Postilaatikot siirrettävä
asennuksen ajaksi

Vanhaa tästä eteeenpäin
jatkot joka pylväälle

Jatko

Jatko

Kaapelik ieppi
tontille

Alitus
kaiv amalla

Alitus
kaiv amalla

Alitus
kaiv amalla

Alitus
kaivamalla

Hyödynnetään 
nyk. muovikotelo

ulkomittauskeskukseen

Laatta

TP3

TP5

Ei välttämättä pääse koneella!

TP11

TP10

+8m mmj 4x10 +sk175

+7m mmj 4x10 

+8m mmj 4x10 +sk175+8m mmj 4x10 +sk175+8m mmj 4x10 +sk175+8m mmj 4x10 +sk175

Vanhalla puupylväällä jakokotelossa
 olevat kaapelit käännetään 301 pylväälle!

TP4

Kaapelit 
AXMK 4x150s

+SK175+8m MMJ 4x10
Kaivetaan laatoituksen reunaa pitkin!

TP1

Pylväsnousu pää maassa.
viedään kaappiin jos riittää, mutta
ei kytketä.

Mahdollisesti
sk175+8m MMJ 4x10

Ei välttämättä pääse koneella!Ei välttämättä pääse koneella!

Mahdollisesti
sk175+8m MMJ 4x10

Mahdollisesti
sk175+8m MMJ 4x10

jatko

Haetaan kaapeli ja tehdään jatko

TP

TP6

Kallio

Alitus
kaivamalla

Vapaa 
alitusputki

Harus

TP2


